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Схема погрузки и крепления моторного масла в полиэтиленовых бочках

объемом 227 литра  в 24 тонный контейнер.
           Характеристики груза:

1. Наименование: смазочное масло  в


                            

    полиэтиленовых  бочках объемом 227 литра



 

2. Вес одного места – 203,5 кг.






          

3. Количество – 84 шт.

4. Общий вес – 17,094 тн.

5. Габаритные размеры:                                                                              

Диаметр  – 581 мм.

Высота      -935 мм. 
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	Гвозди (ГОСТ 283-73)
	(= 100 мм.
	18
	Сталь

	1. 
	Щит ограждения
	
	
	Дерево (ГОСТ 8486-86)

	Поз.
	Наименование реквизита
	Размеры
	Кол.
	Материал

	
	
	
	
	


6. Технические условия погрузки и крепления груза:

6.1.. Для погрузки выбираем 24-х тонный контейнер со следующими габаритами:

· Внутренняя длина контейнера – 6058 мм.

· Внутренняя ширина контейнера – 2438 мм.

· Высота боковой стены – 2591 мм.

6.2. Перед погрузкой пол контейнера должен быть очищен от остатков ранее перевозимого груза, мусора, льда и снега.

6.3. Пол и стенки контейнера проложить равномерным слоем картона.

6.4. Бочки разместить равномерно по всей площади пола контейнера, вплотную друг к другу, в шахматном порядке , начиная от задней стенки контейнера 7рядов по 4 бочки, затем 7 рядов по 3 бочки и т.д. по всей длине контейнера. Второй ярус аналогично. Между ярусами проложить 8 досок30х150мм.

6.5. Свободное пространство, образовавшееся в результате погрузки заполнить малоценными материалами, которые не вызовут повреждения груза (бумага, обрезки древесины и т.д.).

6.6. После погрузки груза, установить торцевой щит у дверей контейнера (Поз. 1).

7.   Схема погрузки разработана согласно « Инструктивных указаний по эксплуатации среднетоннажных контейнеров ЦУК – ВНИИЖТ/ 4512» от 17.07.87. ., « Технические условия

размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» МПС  № ЦМ-943 от 27.05.03г.


Зам. начальника ПСМ  



_____________  Митрофанов О.П.












































































